®» . EKOKOMES

' ‘ technologie specjalistyczne

CHARAKTERYSTYKA:

Alkaliczny srodek o szerokim zastosowaniu w przemysle. Idealnie nadaje sie do usuwania olejéw mineralnych,
smarow, plam oleju, sadzy i innych zanieczyszczen przemystowych. Z powodzeniem usuwa lateks. Preparat zawiera
srodki powierzchniowo-czynne, ktore szybko i skutecznie rozbijajg zanieczyszczenia a myte powierzchnie mozna
tatwo sptuka¢ woda. Mozna rowniez zastosowac wszelkiego rodzaju sprzet czyszczacy, myjacy. Nie stosowac na
metalach lekkich. Produkt biodegradowalny.

SPOSOB UZYCIA:

Przed uzyciem wskazane jest aby sprawdzi¢ produkt w mato widocznym miejscu. Stosowane stezenie zalezy od
rodzaju i stopnia zanieczyszczenia, uzywanego sprzetu, rozcienczenia i temperatury wody. Produkt moze by¢
stosowany w stezeniu 0,5 do 5 %. Stosowac bezposrednio na czyszczong powierzchnie, za pomoca pedzli,
opryskiwacza, myjek cisnieniowych, pianownicy, pozostawi¢ na 10 min po uptywie tego czasu sptukac czystg woda.

TRWALOSC | PRZECHOWYWANIE:

Przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach w chtodnych pomieszczeniach na posadzce ceramicznej lub
betonowej z dala od grzejnikéw i promieni stonecznych. Stabilny podczas magazynowania.

UWAGI:

Produkt mocno draznigcy, moze powodowac oparzenia. W razie polania skory lub oczu sptuka¢ duzg iloscig wody.
Zaleca sie stosowanie rekawic i okularéw ochronnych. Nie nalezy miesza¢ produktu z roztworami o charakterze
kwasnym.

ZASTOSOWANE:
Produkt idealny do przemystu samochodowego, stoczniowego, transportowego.
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